Teleskop DIN 15560 T46

TLM 70 . 120

Teleskopleuchtenhénger fur das prazise
Positionieren von Beleuchtungs-,Audio- und
Videogeraten.

Motorische Vertikalverstellung mit dynamisch
selbsthemmendem Getriebe.

Modulbauweise - daher problemlose Anpassung an
ortliche Gegebenheiten oder Kundenanforder-
ungen. Optional motorische Horizontalverstellung.
MTS - Teleskope zeichnen sich durch ungewohnt
geringes Radialspiel aus (< £ 2°). Dank ihrer
durchdachten Konstruktion bieten die Teleskope
gréRtmaogliche Sicherheit. Zwei Seilzugbobinen
rechts und links des Getriebes sorgen fiir prazises
Auf- und Abwickeln der Teleskop-Tuben in
verschleillfreien Kunststofffihrungen. Ein
Verklemmen der Rohre beim Verstellen wird
nachhaltig vermieden. Der Einsatz von MTS -
Teleskopen verleiht dem Anwender ein Hochstmalf}
an Flexibilitat. Vollautomatisierte Studios erlauben
extrem kurze Umristzeiten der eingeleuchteten und
abgespeicherten Formate. Die Stromversorgung
kann Uber Schleppkabel oder aber komfortabel
mittels strom- und signalfiihrender Tragschienen
erfolgen. Anpassen an ortliche Gegebenheiten oder
Kundenanforderung. Auch als Gridteleskop
lieferbar. Mantelrohr 68 x 120 mm.

Alle Versionen erfiillen die einschlagigen Sicher-
heitsvorschriften BGV C1 (VBG 70) DIN 15560 T46
Prif-Nr. 034505

/ Artikel Nr.

316.000
316.001

Vollautomatisches Vollautomatisches
Teleskop Studio

Nutzlast max. 60 kg

Gepriift nach der Richtlinie BGV C1
Technische Anderungen vorbehalten
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DIN 15560 T46

F‘E’—’Th\ Die Tubusroéhren bestehen aus hochwertigem
Aluminium Strangguss. Die Oberflache ist hartvergutet
und eloxiert.

DIN AlIMgSi 0,5/F22

Die einzelnen Tubusrohre konnen im Bedarfsfall am
héangenden Teleskop getauschen werden!

Prazise Tubusfihrung
minimales Radialspiel

innere Verzahnung

B

aussere Verzahnung

,@ & -

Durch die duRere und innere Verzahnung der Tubusflhrung
ist ein Radialspiel von weniger als 2° gegeben.

Gleichzeitig bewirken die Kunststofffiihrungen ein sehr
weiches und gerauscharmes Gleiten der Teleskoprohre. Die
Scherbelastbarkeit der inneren Flihrung betragt ca. 500 kg.
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